Technicky Llist vyrobku

OSRAM

64212CBI

COOL BLUE INTENSE | Halogenové zarovky do svétlometl pro automobily

Druh pouziti

- Svétlomet

- Idealni pro pouziti v Cirych svétlometech

Vyhody produktu

- Stylovy vzhled

- Az 0 20 % vice svétla (ve srovnani se standardnimi halogenovymi zarovkami)
- Namodralé svétlo pro xenonovy vzhled

Vlastnosti produktu

- Vysoky svételny tok

- Zarovka do svétlometu pro nejmodFej3i zakonem schvalené halogenové svétlo
- Moderni design se stfibrnym vrchlikem (H4/H7)
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Technicke udaje

Parametry
PFikon 43w
Jmenovité napéti 12,0V
Jmenovity vykon 35,00 W
Testovaci napéti 13,2V
) Maximalni

Fotometrické udaje

Svételny tok 800 lm

Tolerance svételného toku +15%

Rozméry & vaha

i 0

Délka 67,0 mm

Primér 12,0 mm

Vaha vyrobku 24,00 g
Zivotnost

Zivotnost B3 250 h

Zivotnost Tc 500 h

Dalsi udaje o produktu

Patice PGI19-1

Certifikaty & standardy

ECE kategorie H8

Kategorizace specificka pro danou zemi
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Order reference 64212CBI-HCB 35
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Logistické udaje

Kéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4052899931077 64212CBI Hard Cover Box 114 mm x 47 mm x 0.51 dm3 122.00g
2 95 mm

4052899931084 64212CBI Shipping carton box 250 mm x 240 mm x  6.36 dm?® 1360.00 g

20

106 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mze obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktl. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Vylou€eni odpovédnosti

Zmeény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnové;jsi vydani.
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